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VK-Profil 155  
 
Das LSS VK-Profil 155 ist speziell für Kanäle und Versatzkästen in Theatern und Fernsehstu-
dios entwickelt worden. Das Profil gibt nur eine von drei Dimensionen mit 155 Millimeter 
vor. Die beiden anderen Dimensionen können frei definiert werden. Somit ist das LSS VK-
Profil 155 mit seinen Seitenteilen ein Baukastensystem für Versatzkästen und Kanäle, das 
sich an die individuellen Gegebenheiten vor Ort anpassen lässt. 
 
Versatzkästen mit dem LSS VK-Profil 155 können wie jeder andere Versatzkasten mit Kabe-
leinführungen, Steckverbindern, Blaulichtlichtleuchten oder Netzwerkkomponenten be-
stückt werden. Auch im Innern bieten VK-155-Versatzkästen und Kanäle die gleichen Mög-
lichkeiten, wie Versatzkästen mit festen Höhen-, Breiten- und Längenmaßen. 
 
Als Zubehör sind Gelenkschienen erhältlich, mit denen die Frontseite eines Versatzkastens 
aufklappbar gestaltet werden kann. Ebenfalls erhältlich ist eine Trennwand, um Stark- und 
Schwachstrom sowie Informationstechnik voneinander zu trennen. 
 
Das LSS VK-Profil besteht aus einem Strangpressprofil aus Aluminium und wird standardmä-
ßig schwarz gepulvert geliefert. Andere Farben sind auf Anfrage möglich.  
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Bestandteil Bestellnummer 

VK-Profil 155 
Strangpressprofil aus Aluminium, schwarz gepulvert (RAL 9005)  
Höhe 155mm, Gewicht 1,67 kg/m,  
Länge individuell anpassbar 

L04066 

Gehäuseseiten aus Aluminium, schwarz gepulvert (RAL 9005) 
Dicke: 3mm, Gewicht 8,1 kg/m2, 
Länge individuell anpassbar 

projektbezogen 

Gelenkschienen für Klappmechanismus  
Strangpressprofil aus Aluminium, schwarz gepulvert (RAL 9005) 
Länge individuell anpassbar,  
Gewicht Außengelenk: 0,34 kg/m,  
Gewicht Innengelenk: 0,34 kg/m 

Außen: L04062 
Innen: L04063 

Trennwand aus Aluminium pressblank,  
Dicke 3mm, Höhe und Länge individuell anpassbar,  
Gewicht 8,1 kg/m2 

L04065 

Schrauben für Deckelplatte 
Blechschraube 4,8x13, Linsenkopf, schwarz, Innensechsrund TX 25 

L04009 

Schrauben für Bodenplatte 
Blechschraube 4,8x13, Senkkopf, schwarz, Innensechsrund TX 25 

L04064 

Schrauben für Kopf- und Fußplatte 
Blechschraube 4,2x19, Senkkopf, schwarz, Innensechsrund TX 20 

L04030 

 
 
Seitenansicht eines Versatzkastens mit LSS 
VK-Profil 155 

Profilskizze 

  
  
 


