LSS Versatzkasten

LSS Versatzkasten werden ganz individuell kunden- und objektspezifisch angefertigt und sind
fir die Wand-, Decken- und Traversenmontage vorgesehen. Um eine groRe Robustheit zu
gewahrleisten, bestehen die Versatzkasten aus 1,25mm Stahlblech und werden in einer Far-
be nach Kundenwunsch pulverbeschichtet. die Pulverbeschichtung verfiigt iber erstklassige
Eigenschaften der Oberflache hinsichtlich: Chemikalienbestandigkeit, Abriebfestigkeit, Kor-
rosionsschutz und optischer Anspriiche. Die Deckel der Kasten sind mit einer elastischen
Dichtung versehen, damit erfiillen LSS Versatzkasten die Vorgaben der Schutzarten IP 44 bis
IP 54 (abhangig von eingebauten Gerate und Anschllsse).

Fiir Kabel und Leitungen werden Kabelverschraubungen in den notwendigen Durchmessern
mit integrierter Zugentlastung am Gehause ausgefihrt. Die Anzahl und Art der Steckverbin-
dungen werden nach den Angaben der Kunden ausgefiihrt und auf Klemmen im Inneren des
Gehduses verdrahtet. Selbst die Montage von LSS Blaulichtleuchten ist auf Versatzkasten
moglich.

Alle Versatzkasten verfiigen liber einen Schutzleiter und einen Potentialanschluss. Melde-
leuchten werden als LED-Leuchten ausgefiihrt, was eine lange Lebensdauer bei gleichzeitig
geringer Warmebelastung garantiert.
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